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Blatt 2 zum Priifungszeugnis Nr. S-TR 7-25-12620

KBN GmbH & Co. KG

Werk: Besch-Nennig

vom 17.06.2025

Priifungsergebnisse:

Anforderungen nach DIN EN 12620 und TL Gestein-StB

Korngroflenverteilung fiir grobe Gesteinskornungen nach DIN EN 12620, Pkt. 4.3.2
und TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.2
Bestimmung der Korngrof3enverteilung nach DIN EN 933-1

Siebdurchgang in M.-% .
Korngruppe Kategorie
1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 31,5 45
2/4 mm 0 0 86 100 100
Gc85/20
Anforderung 0-5 0-20 | 85-99 [98-100| 100
4/8 mm 0 4 - 88 100 100
Gc85/20
Anforderung 0-5 0-20 -- 85-99 [98-100| 100
8/16 mm 0 - 15 - 97 100 100
Gc85/20
Anforderung 0-5 -- 0-20 -- 85-99 [98-100| 100
16/22 mm 0 - 12 91 100 100
Gc85/20
Anforderung 0-5 -- 0-20 | 85-99 |98-100| 100
Anforderung | kleinste Kategorie gemdfl DIN EN 12620, Tabelle 2 und 3, oder TL Gestein-StB, Tabelle 2 und 3

Korngrofienverteilung fiir feine Gesteinskornungen nach DIN EN 12620, Pkt. 4.3.3

und TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.2
Bestimmung der Korngrofenverteilung nach DIN EN 933-1

Siebdurchgang in M.-% .
Korngruppe Kategorie
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 2,8 4

0/2 mm 0,4 4 38 77 91 100 100

typ. KV 1 10 85 95 100 100 Gr85
Anforderung 0-6 0-35 65-100 90-99 95-100 100
typ. KV typische KorngroBenverteilung: Herstellerangabe
Anforderung kleinste Kategorie gemafl DIN EN 12620, Tabelle 2 und 4, oder TL Gestein-StB, Tabelle 2 und 4

Kornform nach DIN EN 12620, Pkt. 4.4 und TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.5
Bestimmung der Kornformkennzahl fiir Kérner > 4,0 mm nach DIN EN 933-4
Abs. 8.1 fiir Kornklassen mit D <2 x d und nach Abs. 8.2 fiir Kornklassen D >2 x d

Korngruppe Kornformkennzahl SI in M.-% Kategorie
4/8 mm 18 SIzo
8/16 mm 19 SIzo
16/22 mm 8 Shis
Anforderung | kleinste Kategorie gemaf DIN EN 12620, Tabelle 9, oder TL Gestein-StB, Tabelle 8




Blatt 3 zum Priifungszeugnis Nr. S-TR 7-25-12620

KBN GmbH & Co. KG

Werk: Besch-Nennig

vom 17.06.2025

Muschelschalengehalt nach DIN EN 12620, Pkt. 4.5 und TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.8
Bestimmung des Muschelschalengehaltes nach DIN EN 933-7

Korngruppe Muschelschalengehalt in M.-% Kategorie
4/8 mm 0 SCio
8/16 mm 0 SCio
16/22 mm 0 SCio
Anforderung | kleinste Kategorie gema DIN EN 12620, Tabelle 10, oder TL Gestein-StB, Tabelle 11

Feinanteile nach DIN EN 12620, Pkt. 4.6 und TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.3

Bestimmung der Korngrofenverteilung nach DIN 933-1

Korngruppe Feinanteil < 0,063 mm in M.-% Kategorie
0/2 mm 0.4 f
2/4 mm 0,2 fos
4/8 mm 0,2 fos
8/16 mm 0,3 fos
16/22 mm 0,2 fos
Anforderung | kleinste Kategorie gemaf DIN EN 12620, Tabelle 11, oder TL Gestein-StB, Tabelle 5

Beurteilung von Feinanteilen nach DIN EN 12620, Pkt. 4.7, Anhang D und
TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.4
Methylenblau-Verfahren nach DIN EN 933-9

Korngruppe Kornklasse Methylenblau-Wert (MB) in g/kg
0/2 mm 0-2,0 mm 0,6
Anforderung | geméB DIN EN 12620, Pkt. 4.7, Anhang D, oder TL Gestein-StB, keine Anforderung

Die Feinanteile konnen als unschédlich betrachtet werden, da der Gesamtgehalt an Feinanteilen in

der feinen Gesteinskornung kleiner als 3 % Massenanteil ist.

Widerstand gegen Zertriimmerung von groben Gesteinskérnungen
nach DIN EN 12620, Pkt. 5.2 und TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.9

Widerstand gegen Zertriimmerung nach DIN EN 1097-2

.. . o . gesteinsspezifische
Korngruppe | Kornklasse | Schlagzertriimmerungswert in M.-% Kategorie Anforderung
8/16 mm 8/12,5 mm 25,0 SZ:6 <35

Anforderung

kleinste Kategorie geméf DIN EN 12620, Tabelle 13, oder TL Gestein-StB, Tabelle 12 und Anhang A.1




Blatt 4 zum Priifungszeugnis Nr. S-TR 7-25-12620

KBN GmbH & Co. KG

Werk: Besch-Nennig

vom 17.06.2025

Rohdichte und Wasseraufnahme nach DIN EN 12620, Pkt. 5.5
und TL Gestein-StB, Pkt. 2.1.2
Rohdichte und Wasseraufnahme nach DIN EN 1097-6

Korngruppen in mm 0/2 2/4 4/8 8/16 16/22
Trockendichte Pp Mg/m? 2,56 2,63 2,61 2,63 2,62
Scheinbare Rohdichte pa | Mg/m? 2,58 2,65 2,63 2,66 2,64
Rohdichte auf ofentrockener Basis Prd Mg/m? 2,49 2,56 2,56 2,58 2,59
und oberfichentrockener Basy | Pt [Mem'| 283 | 28 | 28 | 261 | 6
Wasseraufnahme WAL | M.-% 1,5 14 1,1 1,1 0,8
Anforderung gemil TL Gestein-StB, Pkt. 2.1.2

Widerstand gegen Frostbeanspruchung nach DIN EN 12620, Pkt. 5.7.1 und

TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.14.2

Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel nach DIN EN 1367-1 und Festigkeitsverlust infolge

zyklischer Frost-Tau-Wechselbeanspruchung nach DIN EN 1367-1, Anhang B

Kornklasse SLz1 in M.-%

ASLzin M.-% Fin M.-%

Kategorie

8/16 mm -

0,4*

F1

Anforderung | kleinste Kategorie geméf DIN EN 12620, Tabelle 18, oder TL Gestein-StB, Tabelle 19

*Wert aus 2024

Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung nach DIN EN 12620, Pkt. 5.7.1 und

TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.14.3

Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung nach DIN EN 1367-6

Kornklasse Frac1in M.-%

Kategorie

8/16 mm

7,8

<8 M.-%

Anforderung | kleinste Kategorie geméll DIN EN 12620, Tabelle 18(a), oder TL Gestein-StB, Anhang F.1 und G




Blatt 5 zum Priifungszeugnis Nr. S-TR 7-25-12620 vom 17.06.2025

KBN GmbH & Co. KG Werk: Besch-Nennig

Chloride nach DIN EN 12620, Pkt. 6.2 und TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.21
Gehalt an wasserloslichen Chlorid-Ionen nach DIN EN 1744-1, Abs. 7

Kornklasse Wasserlosliche Chlorid-Ionen in M.-% Anforderung in M.-%
8/16 mm 0,0024* C<0,01
Anforderung | gemdB3 DIN EN 12620, Pkt. 6.2, oder TL Gestein-StB, Anhang G

*Wert ermittelt durch Eurofins Umwelt Siidwest GmbH

Sédurelosliches Sulfat nach DIN EN 12620, Pkt. 6.3 und TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.22.1
Gehalte an sdureloslichem Sulfat nach DIN EN 1744-1, Abs. 12

Kornklasse Saureloslicher Sulfatgehalt in M.-% Kategorie in M.-%

8/16 mm 0,0332* ASo,2
Anforderung | kleinste Kategorie gemafl DIN EN 12620, Tabelle 21, oder TL Gestein-StB, Tabelle 24
*Wert ermittelt durch Eurofins Umwelt Siidwest GmbH

Gesamt-Schwefel nach DIN EN 12620, Pkt. 6.3.2 und TL Gestein-StB, Pkt. 2.2.22.2
Gesamt-Schwefelgehalte nach DIN EN 1744-1, Abs. 11

Kornklasse Gesamt-Schwefelgehalt in M.-% Kategorie in M.-%

8/16 mm <0,03* S<1
Anforderung | kleinste Kategorie gemal3 DIN EN 12620 Pkt. 6.3.2, oder TL Gestein-StB, Tabelle 25
*Wert ermittelt durch Eurofins Umwelt Siidwest GmbH




Blatt 6 zum Priifungszeugnis Nr. S-TR 7-25-12620 vom 17.06.2025

KBN GmbH & Co. KG Werk: Besch-Nennig

Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhirtungsverhalten des Betons verindern
nach DIN EN 12620, Pkt. 6.4.1 und TL Gestein-StB Pkt. 2.2.23
Bestimmung des Vorhandenseins von Humus nach DIN EN 1744-1, Abs. 15.1

Korngruppe Kornklasse Natronlaugeverfahren
0/2 mm <0,125 mm | Verfirbung ist heller als die Priiflosung = keine signifikanten Bestandteile
Anforderung gemdf DIN EN 12620, Pkt. 6.4.1, oder TL Gestein-StB Pkt. 2.2.23

Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhirtungsverhalten des Betons verindern
nach DIN EN 12620, Pkt. 6.4.1 und TL Gestein-StB Pkt. 2.2.18
Grobe bzw. leichtgewichtige organische Verunreinigungen nach DIN EN 1744-1, Abs. 14.2

Korngruppe Gmbeéfghﬁ;ﬁf;‘:;:ﬁt;f;;‘:%zmsme Kategorie in M.-%
0/2 mm <0,10 mrpc(0,10
2/4 mm <0,05 mrrc0,05
4/8 mm <0,05 mrrc0,05
8/16 mm <0,05 mrrc0,05
16/22 mm <0,05 mrrc0,05
Anforderung | kleinste Kategorie gemaf DIN EN 12620, Pkt. 6.4.1, Anhang G.4, oder TL Gestein-StB, Tabelle 22




Blatt 7 zum Priifungszeugnis Nr. S-TR 7-25-12620 vom 17.06.2025

KBN GmbH & Co. KG Werk: Besch-Nennig

Beurteilung

Die untersuchten Proben 0/2 mm
2/4 mm, 4/8 mm, 8/16 mm und 16/22 mm

erflillen die Anforderungen gemi3 DIN EN 12620 und TL Gestein-StB
nach Mal3gabe der Angaben in der nachfolgenden Tabelle:

Korngruppe in mm 0/2 2/4 4/8 8/16 16/22
Kornzusammensetzung G Gr85 Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20 Gc85/20
Kornform SI - - Sl2o Sz Shis
Muschelschalengehalt SC -- -- SCio SCio SCio
Gehalt an Feinanteilen f 13 fos fos fos fos
Qualitdt der Feinanteile, MB [g/kg] 0,6 -- -- -- --
Ka.tegorie .. - SZ2

Widerstand gegen Zertriimmerung SZ 8/12,5

Aqforderung _ <35

Widerstand gegen Zertriimmerung SZ 8/12,5 -

Trockendichte [Mg/m?] 2,56 2,63 2,61 2,63 2,62
Wasseraufnahme [M.-%] 1,5 1,4 1,1 1,1 0,8
Frost-Tau-Widerstand F Fi Fi
Frost-Tausalz-Widerstand (1% NaCL) <8% <8%

Chloride [M.-%)] C<0,01

Saureloslicher Sulfatgehalt [M.-%] ASo2

Gesamt-Schwefelgehalt [M.-%)] S<1

Humusgehalt bestanden --

Organische Verunreinigungen [M.%] mrpc0,10 mrprc0,05

Trier, den 17.06.2025 e

Sachbearbeiter
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