Hochschule Trier
Trier University of Applied Sciences

Amtliche Priifstelle fiir Baustoffe Anerkannt nach RAP Stra 15 fiir
die Bereiche DO, 11, 12

Irminenfreihof 8
54290 Trier
Tel: 0651/8103-109
E-Mail: pruefstelle@hochschule-trier.de Priifungszeugnis Nr. S-TR 7-25-13139
Auftraggeber: KBN GmbH & Co.KG

Saarburger Strafle 39

54329 Konz-Konen

Auftrag vom: 28.04.2025
Datum der Probenahme: 28.04.2025
Eingang des Probematerials: 28.04.2025
Art des Probematerials: Natiirliche Gesteinskérnung fiir Mortel

mit der petrographischen Bezeichnung
Quarzsand aus dem Quartir

Zweck der Untersuchung: Priifung 01/2025
nach DIN EN 13139:2002-08

Die Probenahme erfolgte durch: Hochschule Trier
Amtliche Priifstelle fiir Baustoffe:
Herr Rieker
KBN GmbH & Co. KG:
Herr Dipl. Ing. (FH) Staudt

Ort der Probenahme: Werk: Besch-Nennig

Korngruppe/n: 0/2 mm


mailto:pruefstelle@hochschule-trier.de

Blatt 2 zum Priifungszeugnis Nr. S-TR 7-25-13139 vom 17.06.2025

KBN GmbH & Co.KG Werk: Besch-Nennig

Priifungsergebnisse:

Anforderungen nach DIN EN 13139

Korngroflenverteilung fiir feine Gesteinskornungen nach DIN EN 13139, Pkt. 5.3 und 5.5.1
Bestimmung der Korngrofenverteilung nach DIN EN 933-1

Siebdurchgang in M.-% .
Korngruppe Kategorie
0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 2,8 4
0/2 mm 0,4 1 4 38 77 91 100 100
typ. KV 1 10 85 95 100 100 1-4
Anforderung 0-6 0-35 65-100 90-99 95-100 100
typ. KV typische KorngroBenverteilung: Herstellerangabe
Anforderung Kategorie gemafl DIN EN 13139, Tabelle 1, 2 und 4

Qualitit der Feinanteile nach DIN EN 13139, Pkt. 5.5.2
Methylenblau-Verfahren nach DIN EN 933-9

Korngruppe Kornklasse Methylenblau-Wert (MB) in g/kg
0/2 mm 0-2,0 mm 0,6
Anforderung | gemél DIN EN 13139, Pkt. 5.5.2, Anhang C

Die Feinanteile konnen als unschédlich betrachtet werden, da der Gesamtgehalt an Feinanteilen in
der feinen Gesteinskornung kleiner als 3 % Massenanteil ist.

Rohdichte und Wasseraufnahme nach DIN EN 13139, Pkt. 6.2
Rohdichte und der Wasseraufnahme nach DIN EN 1097-6

Korngruppe 0/2 mm
Trockendichte Pp Mg/m? 2,56
Scheinbare Rohdichte Pa Mg/m? 2,58
Rohdichte auf ofentrockener Basis Prd Mg/m? 2,49

Rohdichte auf wassergesattigter
und oberflédchentrockener Basis

Wasseraufnahme WAz | M.-% 1,5
Anforderung gemdf DIN EN 13139, Pkt. 6.2.1 und 6.2.2

pssd | Mg/m? 2,53




Blatt 3 zum Priifungszeugnis Nr. S-TR 7-25-13139

KBN GmbH & Co.KG

Werk: Besch-Nennig

vom 17.06.2025

Chloride nach DIN EN 13139, Pkt. 7.2
Gehalt an wasserloslichen Chlorid-Ionen nach DIN EN 1744-1, Abs. 7

Korngruppe Wasserlosliche Chlorid-Ionen in M.-% Anforderung in M.-%
8/16 mm 0,0024* < 0,06
Anforderung | gemdB DIN EN 13139, Anhang D

*Wert ermittelt durch Eurofins Umwelt Siidwest GmbH

Saurelosliches Sulfat nach DIN EN 13139, Pkt. 7.3.1

Gehalte an sdureloslichem Sulfat nach DIN EN 1744-1, Abs.12

Korngruppe Saureloslicher Sulfatgehalt in M.-% Kategorie in M.-%
8/16 mm 0,0332* ASo,
Anforderung | gemdB3 DIN EN 13139, Tabelle 5

*Wert ermittelt durch Eurofins Umwelt Siidwest GmbH

Gesamt-Schwefel nach DIN EN 13139, Pkt. 7.3.2
Gesamt-Schwefelgehalte nach DIN EN 1744-1, Abs. 11

Korngruppe Gesamt-Schwefelgehalt in M.-% Kategorie in M.-%
8/16 mm <0,03* <1
Anforderung | gemd3 DIN EN 13139: Pkt. 7.3.2(a)

*Wert ermittelt durch Eurofins Umwelt Siidwest GmbH

Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhirtungsverhalten des Betons verindern
nach DIN EN 13139, Pkt. 7.4
Bestimmung des Vorhandenseins von Humus nach DIN EN 1744-1, Abs. 15.1

Korngruppe Kornklasse Natronlaugeverfahren
0/2 mm <0,125 mm | Verfirbung ist heller als die Priiflosung = keine signifikanten Bestandteile
Anforderung gemal DIN EN 13139, Pkt. 7.4

Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhirtungsverhalten des Betons verindern
nach DIN EN 13139, Pkt. 7.4
Grobe bzw. leichtgewichtige organische Verunreinigungen nach DIN EN 1744-1, Abs.14.2

Grobe bzw. leichtgewichtige organische

. o
Korngruppe Verunreinigungen in M.-% Kategorie in M-%
0/2 mm <0,10 mrrc0,10

Anforderung

gemdl DIN EN 13139, Pkt. 7.4




Blatt 4 zum Priifungszeugnis Nr. S-TR 7-25-13139

KBN GmbH & Co.KG

Werk: Besch-Nennig

vom 17.06.2025

Beurteilung

Die untersuchte Probe:

0/2 mm

erfiillt die Anforderungen gemaf3 DIN EN 13139
nach Mafigabe der Angaben in der nachfolgenden Tabelle:

Korngruppe in mm 0/2 mm
Anforderung an die Kornzusammensetzung erfiillt
Gehalt an Feinanteilen <3 M.-%
Kategorie Feinanteile 1-4
Qualitdt der Feinanteile, MB [g/kg] 0,6
Trockendichte [Mg/m?] 2,56
Wasseraufnahme [M.-%] 1,5
Chloride [M.-%] <0,06
Saureloslicher Sulfatgehalt AS ASop
Gesamt-Schwefelgehalt [M.-%] <1
Humusgehalt bestanden
Organische Verunreinigungen [M.%] mrprc0,10

Trier, den 17.06.2025
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Prof. Dr.-Ing. Ha
Leiter der Priifste
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